
TD Electricité 
 
Exercice : installation électrique d’une villa 
Cette installation est alimentée en 230 V~, 50Hz monophasée. Compte tenu des récepteurs, le 
distributeur d’énergie propose un disjoncteur de branchement réglé à 60 A. 
 
Questions : 
1) Déterminez la puissance disponible. 
2) Déterminez, à l’aide de l’annexe 1, la section des conducteurs du câble U1000 R02V 
assurant la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition. 
3) Etablissez un bilan des points lumineux, des prises de courant et des circuits spécialisés 
pour chaque pièce de la villa. 
4) On désire réaliser une installation suivant le Label Confort Plus (Label Promotelec). 
Donnez le nombre maximal de points d’utilisation par circuit (départ depuis le tableau de 
répartition), ainsi que la section des conducteurs pour ces circuits. 
5) Donnez le nombre de départs à constituer pour les circuits d’éclairage, de prises de courant 
et spécialisés. 
6) Complétez le schéma du tableau de répartition de la villa ci-dessous (calibre des 
disjoncteurs, calibre des cartouches fusible pour les coupe circuits, section des conducteurs). 
 
 

 

 
 
 





Annexe 1 : Dimension des canalisations entre disjoncteur et tableau de répartition 
 

 

 
 
 
Annexe 2 : Caractéristique des disjoncteurs divisionnaires et des coupe-circuits 
 

 
 
 



Annexe 3 : Prescription Nome NFC 15-100 et Label Promotelec 

 
 
Annexe 4 : Schéma de principe d’une installation 

  


